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El nuevo CALM II sustituye a las versiones anteriores 
WABCO le ofrece la nueva generación de amortiguadores de cabina. El nuevo CALM II 
(Cabin Air Levelling Module) sustituye al CALM I ya conocido. 

Desde un punto de vista técnico, el CALM II puede sustituir todas las versiones anteriores de 
la variante CALM I. Las medidas de montaje no se han modificado, de forma que la 
compatibilidad con versiones anteriores puede abarcar todas las aplicaciones existentes 
hasta ahora. 

CALM II viene montado, concretamente, en vehículos MAN de los tipos TGA y TGS, así como 
en el tipo Steyr TG-A. Además, CALM II se utiliza también en vehículos agrícolas de Fendt y 
Claas. 

 
Las ventajas del producto de un vistazo: 
 

A continuación podrá ver las ventajas del CALM con respecto a los 
sistemas convencionales de amortiguación en cabina: 

• Mayor capacidad de carga 

• Integración de sistemas 

• No es necesario realizar ajustes 

• Menor espacio necesario 

• Menores costes de instalación 

 

CALM II ya está disponible. En breve CALM I dejará de estar disponible. 

A continuación le presentamos un resumen de los números de referencia, incluyendo las 
referencias comparativas y los números del fabricante del vehículo: 
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* Bellow Servo Valve 

 

Consulte con su persona de contacto de WABCO para saber más detalles referentes al 
producto y a las ventajas de adquirir CALM II. 

 

 

Resumen de números de referencia CALM I y CALM II 

CALM I  
WABCO 
anterior  
N.º ref. 

CALM II 
WABCO  
nuevo  
N.º ref. 

Sachs Boge Servicio ZF 
- 

Serie ZF 

MAN 

964 006 001 0 964 006 019 0 

(delante) 

Semirremolque 

313077 30-H45-A 73 1700 004 406 

- 

73 1700 003 505 

81.41722.6069 

964 006 002 0 964 006 020 0 

(delante) 

Vehículo 
plataforma 

313077 30-H45-A 73 1700 004 406 

- 

73 1700 004 120 

81.41722.6071 

964 006 003 0 

 

964 006 021 0 

(detrás) 

313078 30-H46-A 73 1700 004 407 

- 

73 1700 004 110 

81.41722.6073 

964 006 004 0 

 

964 006 022 0 

(detrás) 

313080 30-H48-A 73 1700 004 408 

- 

73 1700 004 121 

81.41722.6074 

964 006 005 0 964 006 023 0 

(detrás, sin BSV*) 

313183 30-H03-A 73 1700 003 851 

- 

73 1700 004 142 

81.41722.6075 

964 006 006 0 

 

964 006 024 0 

(detrás, sin BSV*) 

313184 30-H04-A 73 1700 003 852 

- 

73 1700 004 143 

81.41722.6076 


