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Número de
sensor

Unidad de reparación
del sensor en cada
operación de servicio

Descripción

441 032 030 0
441 032 070 0
441 032 092 0

441 032 920 2 Sensor de 3,55m de longitud

441 032 578 0
441 032 808 0

441 032 921 2 Sensor 0,4 m de longitud, con conector

441 032 579 0
441 032 809 0

441 032 922 2 Sensor 1,0 m de longitud, con conector

441 032 807 0
441 032 806 0

441 032 960 2 Sensor 0,4 m de longitud, con conector

441 032 852 0 441 032 961 2 Rover Freelander, producción  2000 - 2002
Sensor 0,97 m de longitud  con enchufe

441 032 853 0 441 032 962 2 Rover Freelander, producción  2000 - 2002
Sensor 0,76 m de longitud con enchufe

441 032 905 0
441 032 443 0

441 032 963 2 Sensor recto, 0,35 m de longitud, con conector

441 032 813 0
441 032 570 0

441 032 966 2 Sensor 1,70 m de longitud ,con conector

441 032 814 0
441 032 572 0

441 032 967 2 Sensor 2,00 m de longitud, con conector

441 032 900 0
441 032 576 0
441 032 431 0
441 032 444 0
441 032 919 0
441 032 938 0

441 032 968 2 Sensor recto 1,70 m de longitud, con conector
441 032 431 0 se solamente 1,60m
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